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R 214TC CONDUCTOR C94
Rider cortacésped eficiente, versátil y muy sencillo de manejar, perfecto para trabajar en grandes

superficies. R 214TC está equipado con un motor bicilíndrico y una plataforma de 94 cm que

proporciona 2 opciones de corte diferentes – BioClip® para una fertilización del jardín o

descarga trasera para un césped más resistente. Un rider cortacésped con excelente

maniobrabilidad, muy sencillo de limpiar gracias a la posición de servicio de su plataforma de

corte y de gran versatilidad. Además, puede equiparse con una amplia variedad de accesorios

(disponibles para la venta).
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1,9 m/s²Volante con nivel de vibración

0,29 m/s²Nivel vibración en asiento

Equipo de corte

30 cmRadio de giro

94 cmAnchura de corte, mín.

94 cmAnchura de corte, máx.

25 mmAltura de corte mín.

75 mmAltura de corte máx.

AutomáticoCuchillas

Dimensiones

170/60-8

Dimensiones neumáticos

delanteros

170/60-8

Dimensiones neumáticos

traseros

88,7 cmAnchura de rueda

105 mmDistancia al suelo

223 cmLongitud de la base

100 cmAnchura de la base

107 cmAltura de la base

110 kgPeso bruto remolcado

207 kgPeso (sin equipo de corte)
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Motor

390 g/kWhConsumo de combustible

12 kWPotencia neta a rpm

2.900 rpmPotencia neta rpm

HusqvarnaMarca del motor

HusqvarnaFabricante del motor

HV 586AENombre de motor

586 cm³Cilindrada

2Cilindros

AireRefrigeración del motor

Presión con filtro de combustibleTipo de lubricante del motor

SiFiltro de combustible

Datos del producto

7392930759886GTIN-13/EAN

HusqvarnaMarca

GasolinaFuente de alimentación

Sistema de transmisión

Accionamiento por correaPTO (Power Take Off)

HidrostáticoTipo de transmisión

Funcionamiento con dos pedalesDirección

9 km/hVelocidad hacia delante, máx.
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6 km/hVelocidad marcha atrás, máx.

Equipo

SiAsiento amortiguado

ComfortTipo de asiento

DigitalCuentahoras

PUMaterial del asiento

AltoAltura del respaldo

SiAsiento plegable

ErgonómicoTipo de volante

DiscoFreno de mano, tipo

Nivel de potencia de sonido

83 dB(A)Nivel de presión sonora en oído

98 dB(A)

Nivel de potencia de sonido

garantizado (LWA)

97 dB(A)Nivel potencia acústica medida

Batería

24 AhCapacidad de las baterías

Plomo/ÁcidoTipo de batería

Emisión
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REACH - Declaración del artículo 33

778 g/kWh

Emisiones de escape (CO2 EU

V)
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