
Pantalón de protección Husqvarna de la línea Classic, confeccionado en sarga de fibra 

de poliéster y algodón resistente. Esta prenda está reforzada en las zonas más 

expuestas y dispone de cremalleras de ventilación en la parte trasera de las piernas. 

Cumple los requisitos anticorte establecidos por la norma EN 381, Modelo: A, Clase 1 

(20 m/s)The saw protection pad is reinforced on the lower inside to withstand wear 

and tear from boots. 

Ropa de sarga 
La tela tejida de sarga tiene un gran 
rendimiento cuando se aplica a ropa 
de trabajo. Es resistente al desgarro, 
estiramientos y manchas, lo que le da 
una alta robustez.  

Cremalleras de ventilación en 
la parte trasera 
Las cremalleras de ventilación en 
la parte posterior de las piernas 
permiten ajustar el flujo de aire 
manteniendo al usuario cómodo en 
todo momento.  

Relleno de protección 
reforzado 
La parte inferior del relleno de 
protección del interior del pantalón 
está reforzado para una protección 
extra contra el desgaste. 

Almohadilla de protección 
completamente cubierta 
La almohadilla de protección está 
completamente cubierta para que el 
polvo no comprometa el rendimiento 
de las capas de fibra. 

PANTALÓN PROTECCIÓN CLASSIC 



CARACTERÍSTICAS
• Almohadilla de protección completamente cubierta 

• Relleno de protección reforzado 

• Cremalleras de ventilación en la parte trasera 

• Ropa de sarga 

• Ropa de trabajo de sarga brillante 

Especificaciones técnicas

CERTIFICACIONES

Aprobado según CE Si 

Sometido a Eurotest Si 

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 1370 g

Peso neto del artículo 1370 g

Talla 44 

EQUIPO

Con botones para mejor sujeción. Si 

Bolsillo en pierna derecha Si 

Protección anticorte Si 

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Total Metal 0 g 

Papel 5 g

Paper + Cardboard total 5 g

PE foil 60 g

PE total 60 g

PET total 0 g 

Plastic foil 60 g

Plástico rígido 0 g 

Plástico total 60 g

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAJE

Altura embalaje 40 mm

Longitud embalaje 510 mm

Volumen embalaje 4.5 dm³

Anchura embalaje 350 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 


